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ĆWICZENIE 7 
 

UTRATA STATECZNOŚCI PRĘTÓW – WYBOCZENIE. 
ŚCISKANIE  

 

1. Wyznaczanie eulerowskiej siły krytycznej. 

1.1. Schemat zamocowania próbki. 

 

 

 
 

 

 

 

 

         1 = 1    2 = 0.699             3  4 = 0.5 
 

 
1.2. Wzory do obliczeń. 
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2.  Protokół z pomiarów. 
2.1. Dane układu pomiarowego. 

Wielkość Wymiar 

Rodzaj  materiału 

    

Sposób zamocowania 

    
l [mm]     

h [mm]     

b [mm]     

d0 [mm]     

Jmin [mm4]     

A [mm
2
]     

E [MPa]     

 -     

lr [mm]     

 -     

2.2. Wyniki pomiarów przemieszczenia końca pręta l. 

Lp. 

Rodzaj  materiału 

    

Sposób  zamocowania 

    

P [N] l [mm] P [N] l [mm] P [N] l [mm] P [N] l [mm] 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

2.3. Wyniki pomiarów i obliczeń. 

Wielkość Wymiar 

Rodzaj  materiału 

    

Sposób zamocowania 

    

Pe(teoret) [N]     

Pe(dośw) [N]     

ΔPe/Pe(teoret) [%]     
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3. Zwykła statyczna próba ściskania. 

3.1. Schemat obciążenia próbki i wzory do obliczeń. 

 

 

 

 

           wyraźna granica plastyczności Rplc = Pplc / A0 
 

           wytrzymałość na ściskanie Rc = Pc / A0 
 

           skrócenie bezwzględne  l = l0 - l1 
 

           skrócenie względne  ac = l / l0 
 
 
 

      

 

 

 

 
3.2. Protokół z próby ściskania. 
 

Maszyna wytrzymałościowa typu ........................................ 

Zakres siłomierza ................................................................. 

Tabela wyników 

Lp. Materiał 
d0 l0 A0 Pplc Pc l1 Rplc Rc l ac 

[mm] [mm] [mm
2
] [kN] [kN] [mm] [MPa] [MPa] [mm] [%] 

1            

2            

3            

4            

4. Obliczenia i wnioski   

 

P 

P 

l0 
 d0 


